
Drehbares Zinkenverstellgerät T456BZ
 

Drehbereich 360° endlos - 2
Hydraulikfunktionen

 

Beschreibung:

Das drehbare Zinkenverstellgerät T456BZ verbindet die Vorteile zweier Baureihen von KAUP: der Drehgeräte und der
Zinkenverstellgeräte. Mit den 1000-fach bewährten Grundkomponenten des KAUP-Baukastensystems entsteht so ein robustes Gerät
mit zahlreichen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten.

 

Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide
Richtungen drehbar.

Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann
optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-
Seitenschub ausgestattet werden.

 
Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die
Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei
zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in
explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.

 
Das Anbaugerät ist konstruktiv für die Funktion
Zinkenverstellung ausgelegt und nicht geeignet zum
Klammern zwischen den Gabelzinken.
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Technische Daten
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Preis
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2T456BZ 2.500 500 130-930 1.150 45 120 1.200 269 457 33 7.700 9,7 2 210 261 455

2T456BZ 2.500 500 130-930 1.150 45 120 1.200 269 457 33 7.700 9,7 3 210 261 455

3,5T456BZ 3.600 500 130-930 1.150 50 150 1.200 338 395 40 8.950 11,3 3 258 271 703

4,5T456BZ 4.500 500 130-1.130 1.350 60 150 1.200 338 395 40 8.950 11,3 3 261 279 788

5T456BZ 5.000 600 260-1.260 1.700 60 150 1.200 351 445 40 13.434 15,7 4 334 309 980
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Eigenschaften:

Gute Sichtverhältnisse
Drehbereich 360° endlos
Stabile Konstruktion
Gerät auch mit Anschraubgabeln lieferbar
Optional mit Seitenschub lieferbar
Größere Modelle und Baubreiten optional
lieferbar

  Md: Drehmoment bei dP = 125 bar.
Größere Modelle und andere Baubreiten auf Anfrage.
Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich: T456 BZA
Gerät mit Seitenschub Modell T496BZ gegen
Mehrpreis erhältlich.

 

Produktbilder

 


