
Langguttraverse T180LA
 

aufsteckbar auf Gabelzinken

 

Beschreibung:

Die Langguttraverse T180LA von KAUP wird direkt auf die vorhandenen Gabelzinken aufgesteckt. Sie wird vor allem dafür genutzt,
besonders lange Lasten wie beispielsweise Rohre oder Metallbleche stabil zu transportieren.

 



Langguttraverse T180LA

Technische Daten
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Gewicht

kg

Preis

€

1,5T180LA 1.600 600 1.000 4.000 100 40 1.200 155 315 290

2T180LA 2.500 600 1.000 4.000 120 45 1.200 155 335 320

3,5T180LA 3.500 600 1.000 4.000 120 45 1.200 175 345 360

4,5T180LA 4.500 600 1.000 4.000 120 50 1.200 175 350 370

8T180LA 8.000 600 1.500 4.000 150 60 1.200 175 375 425

10T180LA 8.000 1.100 1.500 4.000 150 70 1.800 175 635 590



Langguttraverse T180LA

 

Eigenschaften:

Robuste Konstruktion
Einfache Montage
Originalgabelzinken des Staplers verwendbar
Optional: ISO-Aufhängung anstatt Gabelschuhen

 

Höhere Tragfähigkeiten, andere Breiten und längere
Gabeln auf Anfrage.
Serienmäßig mit Sicherungsbolzen gegen
unbeabsichtigtes Abrutschen.

 

Produktbilder

 


