
Kranausleger T183G
 

aufsteckbar auf Gabelzinken

 

Beschreibung:

Die einfache Kranausleger-Ausführung T183G von KAUP wird mit Einfahrtaschen auf Standardgabelzinken aufgesetzt, dort verankert.
Dieses Anbaugerät ermöglicht so die Lastaufnahme auch über die Gabellänge hinaus. Wenn ein Kranausleger nur selten am
Gabelstapler zum Einsatz kommt, ist diese Ausführung die richtige Wahl.

 



Kranausleger T183G

Technische Daten
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Gewicht

kg

Preis

€

Mehrpreis für 100mm Mehrlänge

€

1T183G 1.500 500 120 50 120 400 183 600 300 12x100 1.560 68

2T183G 2.500 500 140 50 150 480 187 600 300 12x100 1.560 90

3T183G 4.000 500 160 60 150 500 187 600 300 12x100 1.560 116

5T183G 6.000 600 200 70 150 550 255 600 300 8x150 1.585 165

7T183G 8.000 600 260 80 150 530 265 600 300 8x150 1.585 170

10T183G 10.000 600 260 80 210 730 325 600 345 7x165 1.595 315



Kranausleger T183G

 

Eigenschaften:

Robuste Konstruktion
Einfache Montage
Originalgabelzinken in unterschiedlichen Größen
des Staplers verwendbar
Kranhakenposition wird mechanisch verstellt -
optional mit mechanisch (T183GTM) oder
hydraulisch teleskopierbarem (T183GTH)
Ausleger erhältlich

 

 

Produktbilder

 


