KAUP

Teppichtragdorn T185BT

Beschreibung:

Mit dem Teppichtragdorn T185BT von KAUP kénnen Teppichrollen mit geringem Hilsendurchmesser transportiert werden. Die sehr
schlanken und langen Tragdorne sollten etwa 2/3 der Rollenldange betragen. Das bedeutet, dass beispielsweise mit einer Dornlange von
3.500 mm eine 5.000 mm langer Teppichrolle transportiert werden kann.



KAUP Teppichtragdorn T185BT

Technische Daten

Trfk | LSP ESP ESP, Gewicht Mehrgewicht fur 100mm Dornlange  Preis  Mehrpreis fur 100mm Dornlange
Model D A B H L \ 4 Y
mm mm mm mm mm kg mm ISO mm mm | mm kg kg € €
1T185BT.2 45 500 495 55 1.000 600 500 2 | 30 116 169 57 1,25
1T185BT.2 1 50 500 495 55 1.000 800 500 2 30 139 163 61 1,54
1T185BT.2 | 55 500 495 55 1.000 1.000 500 2 30 156 158 64 1,86
1,5T185BT.2 60 500 495 55 1.000 1.300 500 2 40 150 161 81 2,22
1,5T185BT.2 65 500 495 55 1.000 1.700 500 2 40 159 156 84 2,60
2T185BT.2 | 70 500 495 55 1.000 2.100 500 2 40 172 152 88 3,02
2T185BT.2 | 75 500 495 55 1.000 2.600 500 2 40 189 150 95 3,46
3T185BT.3 | 80 500 600 55 1.000 3.200 500 3 45 171 191 116 3,94
3T185BT.3 | 85 500 600 55 1.000 3.800 500 3 45 201 183 123 4,45
4T185BT.3 = 90 500 600 55 1.000 4.400 500 3 55 192 186 144 4,99
4T185BT.3 = 95 500 600 55 1.000 5.200 500 3 55 202 181 149 5,56
5T185BT.4 | 100 600 760 55 1.000 6.000 500 4 55 169 245 202 6,16
6T185BT.4 | 110 600 760 55 1.000 7.500 500 4 55 184 235 213 7,46
7T185BT.4 | 120 600 760 80 1.000 10.000 500 4 70 175 221 264 8,88

8T185BT.4 130 600 760 80 1.000 12.000 500 4 70 198 211 280 10,42
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Eigenschaften:

e Einsatz von Vergitungsstahlen mit hoher * Dornlange min. 2/3 der Rollenlange
Zahigkeit ¢ Abweichende ISO-Klassen auf Anfrage erhéltlich.
o Stabile Ausfiihrung
o Aufhangung direkt am Gabeltrager
e Optional auf Gabelzinken aufsteckbar
o Varianten fur Handling von Big Bags lieferbar

Produktbilder




