
Mini pinza con volteo frontal de bidones T405/130
 

versión sobre horquillas

 

Descripción:

Con la minipinza de volteo frontal KAUP T405/130 se pueden tomar bidones cilíndricos, transportarlos y vaciarlos frontalmente 90º
cuando se requiera. Para ello, el implemento se monta sobre las horquillas existentes, se asegura y se conecta hidráulicamente a la
carretilla.

 

El implemento se inclina hidráulicamente 90º. El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con
suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la
carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas
adicionales.

 
El implemento está disponible para operaciones en
áreas de riesgo de explosión.

Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos
de superficie de contacto especialmente indicados para
cada aplicación.

 



Mini pinza con volteo frontal de bidones
T405/130

Especificaciones técnicas

Model

0,3T405/130 300 320 520-920 90° 987 30 181



Mini pinza con volteo frontal de bidones
T405/130

 

Propiedades:

Fácil montaje
Buenas condiciones de visibilidad
Inclinable hidráulicamente hasta 90º

 

Sobre demanda con brazos postizos para bidones de
plástico.
Esta versión es para tambores cilíndricos con diámetro
de 600 mm. Para otros diámetros a petición
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