
Basculeur de fûts T130F
 

basculement frontal de 90°

 

Description:

Avec le basculeur de fûts T130 nous pouvons prendre simultanément plusieurs fûts debout, les transporter, les basculer et les remettre
à la verticale. Pour sécuriser ces différentes manipulations, les patins des bras de serrage sont caoutchoutés.

 

L’accessoire est équipé d’un dispositif de basculement
frontal de 90°.

L’accessoire est livré d’origine sans déplacement latéral.
Il est quand même possible de l’équiper du déplacement
latéral permanent ou dans les vérins d’ouverture.

 
L’accessoire est alimenté par l’hydraulique du chariot.
Dans ce cas deux fonctions hydrauliques
supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L’accessoire est aussi disponible en version anti-
déflagrant appropriée aux milieux explosifs.

 



Basculeur de fûts T130F

Spécifications techniques

Model

1T130F-1 1 300 450 970 588 800 930 390 2 380 282 230

1T130F-2 2 600 450 1.130 588 800 800 1.000 2 330 247 280

1T130F-3 3 900 450 1.920 588 800 800 1.000 2 330 340 350

1T130F-4 4 1.200 450 2.520 588 800 800 1.000 2 330 380 430



Basculeur de fûts T130F

 

Propriétés:

Bon rapport qualité/prix
Bonne visibilité
Angle de basculement de 90°
DL sur demande

 
Pour une utilisation optimale de cet accessoire nous
conseillons lemploi d'un chariot avec déplacement
latéral (intégré ou rapporté).
Dans le cas où une 3ème fonction hydraulique ou une
électrovanne soient nécessaire sur le chariot merci de
vous reporter sur la page Accessoires.
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