
Potence T183H, T183HTM, T183HTH1)

 

 

Description:

Beaucoup de versions de potences sont accrochées directement sur le tablier porte fourches. La combinaison avec d'autres accessoires
ou l'accrochage sur fourches - selon besoin - est facilement réalisable. La potence orientable manuellement (90° à gauche ou à droite)
augmente encore ces possibilités. Selon les exécutions les potences pourront être réglables manuellement (T183), télescopiques
mécaniques (T183TM) ou réglables hydrauliquement (T183TH.

 

Veuillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.



Potence T183H, T183HTM, T183HTH1)

Spécifications techniques

Model

1T183H 1.500 500 125 585 920 500-1.200 7x100 945 2 186 267 -- 203

2T183H 2.500 500 132 585 920 500-1.200 7x100 915 2 198 315 -- 232

2T183H 2.500 500 142 585 920 500-1.200 7x100 1.015 3 208 293 -- 260

3T183H 4.000 500 155 720 1.150 500-1.200 7x100 1.155 3 234 265 -- 349

5T183H 6.000 600 187 720 1.220 600-1.200 4x150 950 4 284 268 -- 555

2T183HTM 1.530 1.150 132 585 920 1.150-1.950 8x100 1.065 2 198 311 436 252

2T183HTM 1.530 1.150 142 585 920 1.150-1.950 8x100 1.165 3 208 292 403 281

3T183HTM 2.475 1.140 155 720 1.150 1.140-1.940 8x100 1.160 3 234 290 398 386

5T183HTM 3.850 1.280 145 720 1.220 1.280-2.080 8x100 940 4 242 329 469 546

2T183HTH 1.525 1.155 132 585 920 1.155-1.965 - 1.065 2 198 330 471 268

2T183HTH 1.525 1.155 142 585 920 1.155-1.965 - 1.165 3 208 310 437 296

3T183HTH 2.480 1.135 155 720 1.150 1.135-1.945 - 1.160 3 234 332 424 420

5T183HTH 3.910 1.260 145 720 1.220 1.260-2.070 - 950 4 242 370 502 585



Potence T183H, T183HTM, T183HTH1)

 

Propriétés:

Construction solide
Bonne visibilité
Montage simplifié
Utilisation des fourches d'origine
Combinaison avec d'autres accessoires possible

 
1) T183H = Potence orientable hydrauliquement ± 45° -
crochet réglable manuellement - 1 fonction hydraulique
T183HTM = Potence orientable hydrauliquement ± 45°
- télescopage mécanique - 1 fonction hydraulique
T183HTH = Potence orientable hydrauliquement ± 45°
- télescopage hydraulique - 2 fonction hydraulique
Note pour la série HTH : "Potence avec télescopage en
charge sur demande".
Capacités supérieures possibles.
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