
Éperon T185
 

Exécution tubulaire

 

Description:

Vous pouvez trouver les éperons tubulaires KAUP T185 partout où l'on transporte des tuyaux, des coils, ou autres matériaux de formes
cylindriques. Dans notre programme, nous pouvons vous proposer des éperons jusqu'à 80 tonnes de capacité.

 



Éperon T185

Spécifications techniques

Model

4T185 160 500 600 150 1.000 4.000 500 3 60 190 210 6,09

5T185 195 600 750 150 1.000 6.000 500 4 60 177 305 7,59

8T185 195 600 750 150 1.000 9.600 500 4 80 172 380 8,57

10T185 220 800 900 - 1.000 12.000 500 - 90 160 555 12,00

15T185 300 900 1.100 - 1.000 18.000 500 - 100 134 800 12,00

20T185 360 1.050 1.150 - 1.000 24.000 500 - 100 133 950 14,60

25T185 360 1.200 1.200 - 1.000 30.000 500 - 100 135 1.170 20,50

40T185 360 1.300 1.200 - 1.000 48.000 500 - 140 170 1.800 34,40

60T185 420 1.300 1.300 - 1.000 80.000 500 - 140 200 1.995 41,50

80T185 510 1.400 1.600 - 1.000 100.800 500 - 160 215 3.000 56,50



Éperon T185

 

Propriétés:

Utilisation d'acier à haute résistance
Construction robuste
Accrochage direct sur tablier
A partir de 12 tonnes de capacité: accrochage
PIN TYPE
Recouvrement de polyuréthane sur demande

  À partir de 10T version Terminal West / Pin-Type sur
demande.
À partir du 10T185 les dimensions A/B du flasque ne
sont là qu’à titre indicatif et doivent être adaptées à
l’accrochage du chariot.
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