
Dispositif de contrôle de la force de 
serrage des pinces à bobines

T006

L’accessoire est essentiel
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Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique 
relative aux normes européennes de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique.

L’usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001

Point de départ

Système

Fonctionnement

Les bobines de papier sont des marchandises sensibles à transporter. Leur manipula-

tion se fait à l’aide de pince à bobines. Cependant, des forces de serrage excessives 

peuvent endommager les bobines et, dans le pire des cas, les rendre inutilisables pour 

le reste du processus de production. Mais ceci peut être évité si la force appliquée par 

les pinces à bobines est correctement mesurée et réglée à l'avance.  

KAUP propose une solution avec le dispositif de contrôle de la force de serrage T006.  

Il mesure la force de serrage réelle et aide ainsi à régler la force de serrage correcte et 

du coup à éviter d'endommager les bobines de papier.

Un autre avantage du dispositif de contrôle de la force de serrage T006 est qu'il permet 

une transparence et vérifiabilité des données. Comment ? Le T006 enregistre tous les 

processus de vérifications. Les résultats peuvent être transmis sous forme numérique  

ou édités sur papier.

Le dispositif de contrôle de la force de serrage des pinces à bobines T006 se compose :

• de deux plaques de pression avec jauge de pression

• leur fixation est assurée par des crochets suspendus réglables et une sangle

• d’un boitier de commande et imprimante avec connexions de transfert des données 

sur PC (externe)

• d’une petite mallette à roulette compacte pour le transport de l’ensemble

Avec le dispositif de contrôle de la force de serrage T006 il suffit de seulement quelques 

étapes pour mesurer la force de serrage appliquée sur votre bobine :

1. Ouvrez les bras de serrage de la pince à bobines.

2. Fixer les plaques de pression de l'appareil de mesure sur le centre des plateaux de la 
pince en respectant le mieux le parallélisme.

3. Raccorder les plaques de pression au boitier de commande.

4. Fermez les bras de la pince et serrez la bobine de papier à transporter.

5. Après un court instant, le résultat de la mesure s'affiche sur l'écran du boitier de com-
mande.

Rendez-vous en ligne :
Pour plus d'informations et d'autres accessoires, scannez simplement le code QR  

et rendez-vous sur le site Web.
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