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Anbaugeräte für Gabelstapler · Container Spreader für Krane · Stationäre Handling Geräte

KAUP-Produkte erfüllen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und technischer Dokumentation die aktuelle EG-Maschinenrichtlinie.  
Änderungen an unseren Geräten im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. 

Das Unternehmen KAUP ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Ausgangslage

System

Funktionsweise

Papierrollen sind ein sensibles Transportgut. Drehbare Rollenklammern transportieren 

dieses Gut. Doch zu hohe Klammerkräfte können Schäden an den Rollen verursachen 

und im schlechtesten Fall unbrauchbar für den weiteren Produktionsprozess machen. 

Aber das muss nicht passieren, wenn die anliegende Kraft der Rollenklammern vorab 

korrekt gemessen und eingestellt wird.  

KAUP bietet mit dem Rollenklammer-Kraftmessgerät T006 die Lösung. Es misst die 

reale Klammerkraft und hilft so, die korrekte Klammerkraft einzustellen und Schäden  

an Papierrollen zu vermeiden.

Ein weiterer Vorteil des Rollenklammer-Kraftmessgeräts T006: Es schafft Transparenz 

und Nachprüfbarkeit. Wie? Das T006 erfasst jeden Prüfvorgang. Die Ergebnisse können 

entweder digital übermittelt oder als Ausdruck dokumentiert werden. 

Das kompakte, tragbare Rollenklammer-Kraftmessgerät T006 von KAUP besteht aus 

wenigen Bestandteilen:

• Zwei Druckplatten mit Druckkraftsensor 

• Gehäuse des Druckkraftsensors mit jeweils zwei höhenverstellbaren Aufhängungen  

und einem Spanngurt zum Fixieren der Messvorrichtung

• Bedienteil mit Steuerung, Drucker und Anschlüssen für externe Analysesysteme

• Flightcase mit Trolleyfunktion für den Transport des Sets

Nur wenige Schritte sind nötig, um mit dem KAUP Rollenklammer-Kraftmessgerät  

die anliegende Klammerkraft zu messen:

1. Öffnen der Klammerarme der Rollenklammer.

2. Druckplatten des Messgeräts auf den Druckplatten der Rollenklammer mittig  
und parallel fixieren.

3. Verbindung von Druckplatten und Bedienteil herstellen.

4. Klammerarme ohne Bodenberührung schließen und die zu transportierende  
Papierrolle klammern.

5.  Im Display des Bedienteils erscheint nach kurzer Zeit das Messergebnis.

Online gehen:
Für weitere Informationen und anderes Zubehör einfach den nebenstehenden  

QR-Code scannen und auf die Website gelangen.

Rollenklammer-Kraftmessgerät


