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Brazo grúa T183

Las manos para su carretilla



2

Brazo grúa
Finalidad de empleo 
Como ya indica el nombre una carretilla apiladora fabricada en serie, 
está concebida principalmente para indroducir las horquillas por 
debajao de una carga y apilar la misma. Pero existen muchos tipos 
de carga, que no pueden ser tomadas por abajo, sino que deben ser 
tomadas colgando. Esto ocurre a menudo en empresas que disponen 
de sistemas de grúas y transportadores continuos, que deben de ser 
complementados empleando carretillas elevadoras. 

Asimismo empresas pequeñas, pueden prescindir de la instalación 
de costosas grúas y puentes grúas, empleando carretillas con brazo 
grúa. Brazos grúa se emplean por ejemplo en talleres de automóvi-
les para el montaje y desmontaje de motores, en la construcción de 
maquinaria para el montaje y desmontaje de prensas y en la industria 
del hormigón para el transporte de piezas acabadas. Además los 
brazos grúa pueden incorporar mordazas y pinzas de accionamiento 
mecánico o hidráulico, para la toma de troncos, tubos de hierro, 
paquetes de piedra, tejas y demás por abrazamiento lateral o pinza. 

Existen brazos grúa rigidos con ganchos manualmente regulables, 
brazos telescópicos (mecánicos e hidráulicos), de orientación lateral 
(mecánico e hidráulico) y versiones con desplazamiento lateral. 

Descripción de la construcción
La columna y el brazo están construidos de un perfil hueco de rigi-
dez torsional. Este comprimido modo de construcción conlleva un 
espacio muerto muy reducido entre el gancho y el canto superior 
del brazo, lo que es muy importante al apilar bajo techo, en vagones 
cerrados o en camiones. 

El anclaje en el portahorquillas es relativamente estrecho, lo que per-
mite el adicional montaje lateral de horquillas normales y horquillas 
plegables. De esta manera se permite la toma alternativa de palets 
sin tener que desmontar el brazo grúa.

Brazo grúa T183G 
Para un empleo poco usual de un brazo grúa, la versión montada y 
fijada sobre las horquillas, es la solución correcta. Lo único a tener en 
cuenta, es que las guías de entrada de las horquillas, estén dimensio-
nadas con las horquillas de la carretilla elevadora.

Brazo grúa T183C 
Es un modelo con columna fija y brazo grúa rígido. En la parte inferior 
del brazo grúa se encuentra una ranura, por la cual el gancho puede 
ser deslizado manualmente hacia adelante y atrás, elevandolo por 
encima de los dientes de trinquete. 

Brazo grúa telescópico T183CT 
En este modelo, el brazo grúa puede ser regulado manualmente 
o hidráulicamente de aproximadamente 1.200 mm a 2.000 mm de 
descarga. Para la regulación manual la fijación se efectúa a través 
de bulones fijadores en pasos de 100 mm, mientras que la regulación 
hidráulica se efectúa a traves de un cilidro montado en el perfil hueco 
y accionado desde el puesto de conducción. 

Para elevar carga mas pesadas a una distancia menor de 1.200 mm 
puede suministrarse uno gancho adicional de regulación manual. 

Brazo grúa orientable T183 
Para el transporte de cargas largas lateralmente a la carretilla, el 
brazo grúa puede ser orientado manualmente 90º a la izquierda y 
derecha así como en posición media de 45º, fijado por un buión car-
gado por muelle. La orientación con carga no es posible.  

Brazo grúa orientable hidráulicamente T183H 
En la versión normal, la columna puede ser orientada con y sin carga 
a través de uno cilindro hidráulico, a elección 90º hacia la derecha 
o 90º hacia la izquierda, o 45º grados hacia la derecha e izquierda. 

A través del montaje de un cilindro de giro hidráulico se puede alcan-
zar un radio de giro de 180º aplicando el correspondiente sobrepre-
cio. 

Posibilidades de combinación 
Todos los brazos grúa orientables (mecanicamente o hidráulicamen-
te) pueden ser combinados con brazos telescópicos mecánicos o 
hidráulicos. 



3

   

1T 183 G/S 1.500 60 140 585 100 23

2T 183 G/S 2.500 60 140 585 100 29

3T 183 G/S 3.500 60 140 585 100 32

5T 183 G/S 5.000 70 170 580 120 41

Gancho grúa T183G/S 
desmontable sobre horquillas

      
            
  Capacidad B C D K Peso
 Modelo kg mm mm mm mm kg
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1T 183 G 1.500 500 120 50 120 400 183 600 300 12x100 1.560 68

2T 183 G 2.500 500 140 50 150 480 187 600 300 12x100 1.560 90

3T 183 G 4.000 500 160 60 150 500 187 600 300 12x100 1.560 116

5T 183 G 6.000 600 200 70 150 550 255 600 300 8x150 1.585 165

7T 183 G 8.000 600 260 80 150 530 265 600 300 8x150 1.585 170

10T 183 G 10.000 600 260 80 210 730 325 600 345 7x165 1.595 315

1T 183 C 1.500 500 500-1.200 7 x 100 1.110 2 120 358 -- 115
2T 183 C 2.500 500 500-1.200 7 x 100 1.080 2/3 140 368 -- 158
3T 183 C 4.000 500 500-1.200 7 x 100 1.365 3 160 310 -- 210
5T 183 C 6.000 600 600-1.200 4 x 150 1.255 4 200 359 -- 270
7T 183 C 8.000 600 600-1.200 4 x 150 1.250 4 260 372 -- 262
10T 183 C 6.600 1.200 1.175-2.000 5 x 165  1.165 4 260 685 -- 585
1T 183 CTM 820 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.135 2 120 390 587 150
2T 183 CTM 1.470 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.230 2/3 140 359 537 181
3T 183 CTM 2.350 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.310 3 160 349 524 245
5T 183 CTM 3.650 1.350 1.350-2.150 8 x 100 1.265 4 200 440 663 349
7T 183 CTM 5.000 1.350 1.350-2.150 8 x 100 1.265 4 220 433 631 373
1T 183 CTH 820 1.200 1.200-2.000 - 1.220 2 120 390 609 150
2T 183 CTH 1.470 1.200 1.200-2.000 - 1.230 2/3 140 359 570 181
3T 183 CTH 2.350 1.200 1.200-2.000 - 1.320 3 160 349 543 245
5T 183 CTH 3.650 1.350 1.350-2.150 - 1.280 4 200 440 684 349
7T 183 CTH 5.000 1.350 1.350-2.150 - 1.270 4 260 433 672 373
10T 183 CTH 6.400 1.350 1.350-2.050 - 1.145 4 260 570 707 820

Brazo grúa T183G - desmontable sobre horquillas

CDG ~ K/2

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC H-J  I  E  ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm  mm  mm  Cl. mm mm mm kg

Brazo grúa T183C, T183CTM, T183CTH1) 

1) T183C  = Brazo grúa regulable manualmente               Sobre demanda mayores capacidades
 T183CTM = Brazo grúa telescópico manual
 T183CTH = Brazo grúa telescópico hidráulico - 1 función hidráulica

      
            
  Capacidad CDC A B C D F G H I K Peso  
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
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1T 183 G 1.500 500 120 50 120 400 183 600 300 12x100 1.560 68

2T 183 G 2.500 500 140 50 150 480 187 600 300 12x100 1.560 90

3T 183 G 4.000 500 160 60 150 500 187 600 300 12x100 1.560 116

5T 183 G 6.000 600 200 70 150 550 255 600 300 8x150 1.585 165

7T 183 G 8.000 600 260 80 150 530 265 600 300 8x150 1.585 170

10T 183 G 10.000 600 260 80 210 730 325 600 345 7x165 1.595 315

1T 183 C 1.500 500 500-1.200 7 x 100 1.110 2 120 358 -- 115
2T 183 C 2.500 500 500-1.200 7 x 100 1.080 2/3 140 368 -- 158
3T 183 C 4.000 500 500-1.200 7 x 100 1.365 3 160 310 -- 210
5T 183 C 6.000 600 600-1.200 4 x 150 1.255 4 200 359 -- 270
7T 183 C 8.000 600 600-1.200 4 x 150 1.250 4 260 372 -- 262
10T 183 C 6.600 1.200 1.175-2.000 5 x 165  1.165 4 260 685 -- 585
1T 183 CTM 820 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.135 2 120 390 587 150
2T 183 CTM 1.470 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.230 2/3 140 359 537 181
3T 183 CTM 2.350 1.200 1.200-2.000 8 x 100 1.310 3 160 349 524 245
5T 183 CTM 3.650 1.350 1.350-2.150 8 x 100 1.265 4 200 440 663 349
7T 183 CTM 5.000 1.350 1.350-2.150 8 x 100 1.265 4 220 433 631 373
1T 183 CTH 820 1.200 1.200-2.000 - 1.220 2 120 390 609 150
2T 183 CTH 1.470 1.200 1.200-2.000 - 1.230 2/3 140 359 570 181
3T 183 CTH 2.350 1.200 1.200-2.000 - 1.320 3 160 349 543 245
5T 183 CTH 3.650 1.350 1.350-2.150 - 1.280 4 200 440 684 349
7T 183 CTH 5.000 1.350 1.350-2.150 - 1.270 4 260 433 672 373
10T 183 CTH 6.400 1.350 1.350-2.050 - 1.145 4 260 570 707 820

Brazo grúa T183G - desmontable sobre horquillas

CDG ~ K/2

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC H-J  I  E  ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm  mm  mm  Cl. mm mm mm kg

Brazo grúa T183C, T183CTM, T183CTH1) 

1) T183C  = Brazo grúa regulable manualmente               Sobre demanda mayores capacidades
 T183CTM = Brazo grúa telescópico manual
 T183CTH = Brazo grúa telescópico hidráulico - 1 función hidráulica

      
            
  Capacidad CDC A B C D F G H I K Peso  
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
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1T 183 H 1.500 500 125 585 920 500-1.200 7 x 100 945 2 186 267 -- 203
2T 183 H 2.500 500 132 585 920 500-1.200 7 x 100 915 2 198 315 -- 232
2T 183 H 2.500 500 142 585 920 500-1.200 7 x 100 1.015 3 208 293 -- 260
3T 183 H 4.000 500 155 720 1.150 500-1.200 7 x 100 1.155 3 234 265 -- 349
5T 183 H 6.000 600 187 720 1.220 600-1.200 4 x 150 950 4 284 268 -- 555
2T 183 HTM 1.530 1.150 132 585 920 1.150-1.950 8 x 100 1.065 2 198 311 436 252
2T 183 HTM 1.530 1.150 142 585 920 1.150-1.950 8 x 100 1.165 3 208 292 403 281
3T 183 HTM 2.475 1.140 155 720 1.150 1.140-1.940 8 x 100 1.160 3 234 290 398 386
5T 183 HTM 3.850 1.280 145 720 1.220 1.280-2.080 8 x 100 940 4 242 329 469 546
2T 183 HTH 1.525 1.155 132 585 920 1.155-1.965 - 1.065 2 198 330 471 268
2T 183 HTH 1.525 1.155 142 585 920 1.155-1.965 - 1.165 3 208 310 437 296
3T 183 HTH 2.480 1.135 155 720 1.150 1.135-1.945 - 1.160 3 234 332 424 420
5T 183 HTH 3.910 1.260 145 720 1.220 1.260-2.070 - 950 4 242 370 502 585

1T 183 1.500 500 125 920 500-1.200 7 x 100 945 2 186 271 -- 201
2T 183 2.500 500 132 920 500-1.200 7 x 100 915 2 198 320 -- 230
2T 183 2.500 500 142 920 500-1.200 7 x 100 1.015 3 208 296 -- 259
3T 183 4.000 500 155 1.150 500-1.200 7 x 100 1.155 3 234 258 -- 356
5T 183 6.000 600 187 1.220 600-1.200 4 x 150 950 4 284 270 -- 553
2T 183 TM 1.470 1.200 132 920 1.150-1.950 8 x 100 1.065 2 198 314 441 251
2T 183 TM 1.470 1.200 142 920 1.150-1.950 8 x 100 1.165 3 208 294 407 279
3T 183 TM 2.350 1.200 155 1.150 1.190-1.990 8 x 100 1.160 3 234 295 402 404
5T 183 TM 3.650 1.350 187 1.220 1.350-2.150 8 x 100 970 4 284 346 471 636
2T 183 TH 1.410 1.250 132 920 1.250-2.050 - 1.065 2 198 360 535 272
2T 183 TH 1.410 1.250 142 920 1.250-2.050 - 1.165 3 208 338 470 301
3T 183 TH 2.480 1.135 155 1.150 1.135-1.945 - 1.170 3 234 327 417 427
5T 183 TH 3.880 1.270 187 1.220 1.270-2.080 - 970 4 284 368 483 668

Brazo grúa T183H, T183HTM, T183HTH1) 

1) T183H  = Giro hidráulico de ± 45° y gancho regulable manualmente - 1 función hidráulica Sobre demanda
 T183HTM = Giro hidráulico de ± 45° y gancho telescópico manual - 1 función hidráulica mayores capacidades
 T183HTH = Giro hidráulico de ± 45° y gancho telescópico hidráulico - 2 funciones hidráulicas

Visto en planta:

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC B D H-J I E ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm Cl. mm mm mm kg

Brazo grúa T183, T183TM, T183TH1) 

Visto en planta:

1) T183  = Giro manual de ± 90° y gancho regulable manualmente            Sobre demanda mayores capacidades.
 T183TM = Giro manual de ± 90° y gancho telescópico manual
 T183TH = Giro manual de ± 90° y gancho telescópico hidráulico - 1 función hidráulica

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC B C D H-J I E ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm mm Cl. mm mm mm kg
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1T 183 H 1.500 500 125 585 920 500-1.200 7 x 100 945 2 186 267 -- 203
2T 183 H 2.500 500 132 585 920 500-1.200 7 x 100 915 2 198 315 -- 232
2T 183 H 2.500 500 142 585 920 500-1.200 7 x 100 1.015 3 208 293 -- 260
3T 183 H 4.000 500 155 720 1.150 500-1.200 7 x 100 1.155 3 234 265 -- 349
5T 183 H 6.000 600 187 720 1.220 600-1.200 4 x 150 950 4 284 268 -- 555
2T 183 HTM 1.530 1.150 132 585 920 1.150-1.950 8 x 100 1.065 2 198 311 436 252
2T 183 HTM 1.530 1.150 142 585 920 1.150-1.950 8 x 100 1.165 3 208 292 403 281
3T 183 HTM 2.475 1.140 155 720 1.150 1.140-1.940 8 x 100 1.160 3 234 290 398 386
5T 183 HTM 3.850 1.280 145 720 1.220 1.280-2.080 8 x 100 940 4 242 329 469 546
2T 183 HTH 1.525 1.155 132 585 920 1.155-1.965 - 1.065 2 198 330 471 268
2T 183 HTH 1.525 1.155 142 585 920 1.155-1.965 - 1.165 3 208 310 437 296
3T 183 HTH 2.480 1.135 155 720 1.150 1.135-1.945 - 1.160 3 234 332 424 420
5T 183 HTH 3.910 1.260 145 720 1.220 1.260-2.070 - 950 4 242 370 502 585

1T 183 1.500 500 125 920 500-1.200 7 x 100 945 2 186 271 -- 201
2T 183 2.500 500 132 920 500-1.200 7 x 100 915 2 198 320 -- 230
2T 183 2.500 500 142 920 500-1.200 7 x 100 1.015 3 208 296 -- 259
3T 183 4.000 500 155 1.150 500-1.200 7 x 100 1.155 3 234 258 -- 356
5T 183 6.000 600 187 1.220 600-1.200 4 x 150 950 4 284 270 -- 553
2T 183 TM 1.470 1.200 132 920 1.150-1.950 8 x 100 1.065 2 198 314 441 251
2T 183 TM 1.470 1.200 142 920 1.150-1.950 8 x 100 1.165 3 208 294 407 279
3T 183 TM 2.350 1.200 155 1.150 1.190-1.990 8 x 100 1.160 3 234 295 402 404
5T 183 TM 3.650 1.350 187 1.220 1.350-2.150 8 x 100 970 4 284 346 471 636
2T 183 TH 1.410 1.250 132 920 1.250-2.050 - 1.065 2 198 360 535 272
2T 183 TH 1.410 1.250 142 920 1.250-2.050 - 1.165 3 208 338 470 301
3T 183 TH 2.480 1.135 155 1.150 1.135-1.945 - 1.170 3 234 327 417 427
5T 183 TH 3.880 1.270 187 1.220 1.270-2.080 - 970 4 284 368 483 668

Brazo grúa T183H, T183HTM, T183HTH1) 

1) T183H  = Giro hidráulico de ± 45° y gancho regulable manualmente - 1 función hidráulica Sobre demanda
 T183HTM = Giro hidráulico de ± 45° y gancho telescópico manual - 1 función hidráulica mayores capacidades
 T183HTH = Giro hidráulico de ± 45° y gancho telescópico hidráulico - 2 funciones hidráulicas

Visto en planta:

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC B D H-J I E ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm Cl. mm mm mm kg

Brazo grúa T183, T183TM, T183TH1) 

Visto en planta:

1) T183  = Giro manual de ± 90° y gancho regulable manualmente            Sobre demanda mayores capacidades.
 T183TM = Giro manual de ± 90° y gancho telescópico manual
 T183TH = Giro manual de ± 90° y gancho telescópico hidráulico - 1 función hidráulica

      
          ESP CDG CDG
  Capacidad CDC B C D H-J I E ISO V Z Z1 Peso 
 Modelo kg mm mm mm mm mm mm mm Cl. mm mm mm kg
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	 T183CTM	 T183C	 T183CTH

	 T183CTH	 T183C	 T183CTH

	 T183C	 T183HTH	 T183

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de máquinas. Nos reservamos la 
posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas.

La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001
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KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

Las manos para su carretilla

KAUP ESPAÑA, S.L.U.
C./ Ebro 12 · E - 28864 Ajalvir (Madrid)

Teléfono: +34 918874434 ·  Fax: +34 918845935
E-Mail: kaup@kaup.es · Internet: www.kaup.es


